
www.benito.com

Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

 
EUROPE: France +33 0 468 210 992  Portugal +35 1 308 802 886  Italy +39 02 89 877 711  Romania +40 318 110 991  Poland +48 222 098  962 Russia +7 499 504 28 76 

ASIA China +86 1057 482 218  
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +34 677 976 041 Mexico +52 5 546 319 722 Peru +34 677 976 041

India +91 9560 695 254

Flux
Flux es una luminaria de diseño extra plano con una extraordinaria re-
lación entre eficiencia y coste. Ideal para iluminación general de grandes 
espacios en su versión simétrica, y para iluminación de fachadas y rótulos en 
su versión asimétrica.

• Diseño aerodinámico.
• Excelente disipación térmica.
• Mínima superficie de resistencia al aire.
• Diseño con antideslumbramiento.
• Dos versiones ópticas disponibles. Simétricas para proyección y asimé-

tricas para aplicaciones viales. 
• Libre mantenimiento.
• Packaging extra plano para reducir los costes de transporte.
• Fijación en Lira.
• Acabados del cuerpo en gris RAL 9006.
• Otros colores bajo demanda.

Flux, an extra slim design luminaire with a very good relation between 
efficiency and cost. gant product. Its symmetrical version is ideal for the ge-
neral illumination of large spaces, while the asymmetrical version is perfect 
for the illumination of façades and signs.

• Aerodynamic design.
• Excellent thermal management.
• Minimum air resistance.
• Cut-off and antiglare design.
• Two optical versions available. Symmetrical for floodlights and  asym-

metrical for street use.
• Maintenance free.
• Extra slim packaging to reduce transportation costs.
• Steel mounting plate.
• Colour: grey RAL 9006.
• Other colour available under demand.

Flux est un luminaire au design extra plat avec une relation optimale 
entre efficience et coût. Idéal, dans sa version symétrique, pour l’éclairage 
général de grands espaces, et pour les façades et les enseignes dans sa ver-
sion asymétrique.

• Design aérodynamique.
• Excellente dissipation thermique.
• Surface minimale de résistance à l’air.
• Design anti-éblouissement.
• Deux versions optiques disponibles. Symétriques pour projection et as-

ymétriques pour voirie. 
• Sans maintenance.
• Packaging extra plat afin de réduire le coût de transport.
• Fixation par support d’acier.
• Finition du corps en coloris gris RAL 9006.
• Autres couleurs sur demande.
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ILFL064 [ * ] 30 64 125 136 19146 140 90 100 15272 153 63 70 11019 158 220-240V 50/60Hz
ILFL080 [ * ] 30 80 160 181 25467 140 114 124 19008 153 80 87 13715 158 220-240V 50/60Hz
ILFL096 [ * ] 30 96 192 218 30560 140 137 149 22810 153 96 104 16458 158 220-240V 50/60Hz
ILFL120 [ * ] 30 120 239 272 38201 140 171 186 28512 153 120 130 20573 158 220-240V 50/60Hz

       
ILFL064 [ * ] 30 64 125 136 19146 140 90 100 15272 153 63 70 11019 158 220-240V 50/60Hz
ILFL080 [ * ] 30 80 160 181 25467 140 114 124 19008 153 80 87 13715 158 220-240V 50/60Hz
ILFL096 [ * ] 30 96 192 218 30560 140 137 149 22810 153 96 104 16458 158 220-240V 50/60Hz
ILFL120 [ * ] 30 120 239 272 38201 140 171 186 28512 153 120 130 20573 158 220-240V 50/60Hz

          
ILFL064 [ * ] 30 64 125 136 19146 140 220-240V 50/60Hz
ILFL080 [ * ] 30 80 160 181 25467 140 220-240V 50/60Hz
ILFL096 [ * ] 30 96 192 218 30560 140    220-240V 50/60Hz
ILFL120 [ * ] 30 120 239 272 38201 140        220-240V 50/60Hz
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