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pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) con esmalte negro en poliéster al horno. dos tablo-

nes de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en 

el respaldo tratada con lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. tornillos de acero inoxidable. 

Anclaje recomendado: tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

piètement  et renfort central de plat en acier de 50 x 8 mm (UM332 : 50 x x16 mm) avec émail noir polyester au four. deux lattes 

de bois tropical de 170 x 40 mm (UM332 : 190 x 45 mm) pour l’assise et une latte de 190 x 40 mm (UM332 : 245 x 45 mm) pour le 

dossier traité avec lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage 

recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

legs and center reinforcement made of a 50 x 8 mm (UM332: 50 x x16 mm) steel sheet with shiny black oven-baked polyester ena-

mel. two tropical wood boards measuring 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) for the seat and a 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) 

board for the backrest, treated with lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. stainless 

steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

pés e reforço central em chapa de aço de 50 x 8 mm (UM332: 50 x x16 mm) com esmalte preto em poliéster ao forno. duas tábuas 

de madeira tropical no assento, com as dimensões 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm), e costas com uma tábua de 190 x 40 mm 

(UM332: 245 x 45 mm) tratada com lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. parafusos em 

aço inoxidável.  Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.


