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VC4 Ø80 - 270

VC4GR Ø80 - 270

VC4

Clip

RAL7011

Vaciado / vidage / Emptying / Despejo

Opcional / En option / Optional / OpcionalOpcional / En option / Optional / Opcional

VC4GR
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APLICACIÓN / ADAPTE A / SUITABLE FOR / ADAPTADO A

Acero con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja (VC4) o gris RAL 7011 (VC4GR). Instalación: Mediante 

tornillos M6, tornillo de chapa, brida o taco químico. Adaptable a papeleras de BENITO (VC4 a PA678, PA679, PA680 y VC4GR a 

PA600M, PA616M, PA600G).

Acier avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge (VC4) ou gris RAL7011 (VC4GR).  Installation : Par vis 

M6, vis à tôle, bride ou cheville chimique. Peut s'adapter aux poubelles BENITO (VC4 aux PA678, PA679, PA680 et VC4GR aux 

PA600M, PA616M, PA600G).

Steel with epoxy primer coating and black wrought iron colour (VC4) or grey RAL 7011 (VC4GR) polyester powder coated finish.  

Fitting: M6 bolts, sheet metal screws, flanges or chemical anchors. Can be adapted to BENITO litter bins (VC4 to PA678, PA679, 

PA680 and VC4GR to PA600M, PA616M, PA600G).

Aço com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja (VC4)ou cinza RAL 7011 (VC4GR). Instalação: utilização de 

parafusos M6, parafuso, anilha ou bucha química. Adaptável às papeleiras de BENITO (VC4 à PA678, PA679, PA680 e VC4GR à 

PA600M, PA616M, PA600G).


